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tÜV Rtreinland Merkblatt
Bauteile - Sicherheitsventile

Leaflet comPonents ' SafetY valves

TÜV SV 17 - 666

direkt wirkendes Sicherheitsventil, federbelastet
direct acting safely valve, sping loaded

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Str. 21

71636 Ludwigsburg

a) 851 G / 451 G und deren Varianten
b) 851 / 451

. VdTÜV-Merkblatt ,sicherheitsventil 100", Ausgabe 04.2017 in

Verbindung mit VdTÜV-Merkblatt,,Allgemeines 002"'

. Richtlinie 2b14l68/EU vom 15.05.2014 in der Fassung vom 23.06'2015'

. AD 2ooo-Merkblatter A2, Ausgabe 04.2015'
r DIN EN ISO 4126-1, Ausgabe 12.2013
. TRD 421, Ausgabe 09.1998

2632570.17.P01

0000013632

2632570

30. Juni 2022
June, 30. 2022

Bauteilkennzeichen
Type Wroval no.

ProduK
Ptoduct

Herateller
Manufacturcr

Typbezeichnung
Type designation

Prufgrundlagen
Test-s'€cifcations
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Prüfbericht-Nr.
Test rcpon no.

www.tuv.com-lD

TüV.EQ.NT.

Gailtig bis
Valid until

Das Bauteilkennzeichen wild In Anwendung der Anforderungen dsr aufgef{Ihrton Prülgrundlagen zuerkannt'

öL tecnnischen Oaten des titelkblatts sinä zu beachten. DiA laufiondo Fertigung istjährlich zu überprüfen.

fhe type-test approva! is awarded in awlying the rcquißments of .tho t€st slatdads ,sted. Tho |f,chn nl dsta listed in the leaflet

must be consideßd. fhe Poduclion sha b annually reviewed'

Aachen, 30.06.2017

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Gralen Stein, D-51105 Köln

Regionalbereich Mitte-West, oeworastr"l-3, D'54290 Trier' Tel +49-651/2005'100

gaureilgeptillt

oüttig blsl
30.04.2022

TUVRheinland'
Gena u. Richtig.
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