
Zertifi kat

Zertifikat Nr.:

Name und Anschrift des
Herstellers:

Geprüft nach Richtlinie 97/23lEG:

Prüfbericht Nr.:

Beschreibung des Baumusters:

Fe rt i g u n g s stätte/L i efere r:

Gültig bis:

Das CE-Zeichen darf erst am
ausgestellt werden, wenn ein

EG-Baumusterprüfung
nach Richtlinie 97 lz3lEc

01 202 642-8-15 2003, Rev. 1

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Str. 21
71636 Ludwigsburg

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte
EG-Baumuster die Anforderungen der Richflinie
97l23lEG erfüllt.

EG-Baumusterprüfung (Modul B)

642-15-2003, 5. Nachtrag

Sicherheitsventil
Bauart: direkt wirkend, federbelastet
Tvp: 812, 1811; 1812; 1812 DB; 813; 412; 413
Ausführg.: D/G bzw. F/t(S gem. Prüfbericht
Größe: DN 15 (112"), DN 20 (3t4"), DN 25 (1"),

DN 32 (1 1t4'), DN 40 (1 1t2"), DN 50 (2")
Druck: von 0,2 bis 6,0 bar bei Fil(S bzw.

von 0,2 bis 50 bar bei D/G
siehe Hersteller

31.10.2025

Produkt angebracht und die Konformitätserklärung erst
korrespondierendes Konformitätsbewertungsverfahren der

15-2003 EG-B Zert_D 5NT
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Richtlinie 97l23lEG

Aachen, 14.07.201

TÜV Rheintand-Certifi cation
for Pressure Equipment
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Notified Body, lD-No. 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Kötn

Außenstelle
Krefefder Str. 225, 52070 Aachen,Tel. ++49-241t1925-g7}
E-Mail: service-is-mw@de.tuv. com

www.tuv.com

Genau. Richtig.


